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CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Sufit podwieszany listwowy TYPU S i S/C sktada sie z paneli listwowych
montowanych zatrzaskowo na szynach montazowych ,trawerszynach”. Sa to sufity
w petni demontowalne (istnieje mozliwos¢ wypiecia dowolnej listwy z sufitu np. w
celu dostepu do instalacji). Listwy produkowane w trzech szerokos$ciach 84 134 i 184
mm mozna faczy¢ ze sobg na jednym suficie. W zaleznosci od zastosowanej listwy
mozna budowac sufity otwarte lub zamkniete.
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ZASTOSOWANIE

Panele TYPU S i S/C stosowane sa do budowy sufitdw podwieszanych oraz jako
oktadziny sufitowe i Scienne. Nadajg sie zarowno do zastosowan wewnetrznych w
pomieszczeniach biurowych, handlowych, korytarzach jak réwniez na zewnatrz do
wysokos$ci 25 m jako podsufitki pod okapy i zadaszenia, sufity wiat. Panele nadaja

sie do stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci np. fazienki
pomieszczenia produkcyjne.
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Rozstaw szyn montazowych 80 — 120 cm Rodzaje zawiesi do montazu trawerszyn:
W zaleznosci od warunkéw zastosowania. 1/ do wewnatrz

2/ na zewnatrz
(sztywne np. — pret gwintowany).
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Ceownik Sc/3

Listwa Sc/1

Sposob wykonczenia krawedzi sufitu: A — bez obrébki, B — listwa ceowa Sc/3, C — listwa katowa Sc/2.
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Sufit zawn. z paneli S/184/C Sufit zewn. z paneli S/134 z listwa Sc/1
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paneli S/84 ze sz |

Sufit z paneli S/84
z listwg wypetniajgca Sc/1

Obudowa grzejnikow wykonana Obudowa instalacji wykonana
z paneli S/84 z perforacjg z paneli S/184 z listwg Sc/1
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Sufity otwarte TYP S

1. Sufit ze szczeling miedzy panelami 6 mm
2. Sufit ze szczeling 16 mm

1. Szyna montazowa T/90
2 Panel S/84

. T R T, 2 e o

R o
1 55.—_"[‘ Jb‘z TL:'::'_'Zr_’J::r_'uEJ:ue;'"jE_ﬂ' r_lﬂ'_‘lEJ."'l
.

Ity (9P

6:mm .16 mm

1. Szyna montazowa T/u
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1. Szyna montazowa Tu/V
2. 2. Panel S/134

1. Szyna montazowa T/u
2 Panel S/184
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MATERIALY

Sufit zamkniety TYP S
(szczelina 16 mm zastonieta listwa Sc/1)
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1. Szyna montazowa T/u
2. Panel S/84
Wypelnlenle Sc/1
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1. Szyna montazowa T/V
2.Panel S/134

Sufit zamkniety TYP S/C
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1. Szyna montazowa T/V
2. Panel S/134/C

Wypetnienie Sc/1
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1. Szyna montazowa T/u
2. Panel S/184 by
Wypelnlenle Sc/1
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1. Szyna montazowa T/u
2. Panel S/184/C
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Listwy S i S/C produkowane sg z aluminium powlekanego powtokami organicznymi
(poliestrowymi, poliamidowymi, PVDF) oraz anodowanego (powtokilustrzane). Powtoki
nanoszone sg metodg ,coil coating”. Trawerszyny Tu oraz Tu/V wykonane s3g z

aluminium lub stali.

1. Panele S/84 utozone
na szynie montazowej
typu FLEX w tuk kotowy
0 promieniu 0,5 m

2. Trawerszyna T/u FLEX




STOSOWANIE WYROBOW
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Przekrdéj przez sufit z paneli S/84 na trawerszynie T/90 FLEX. Sufit taki
wymaga wykonania podkonstrukcji o zadanym ksztatcie.

Stosowanie wyrobow powinno by¢ zgodne z projektami technicznymi
opracowanymi dla okreslonego obiektu z uwzglednieniem obowigzujacych
norm i przepisow techniczno - budowlanych i zalecen instrukcji montazu.

Wyroby sa zgodne z Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;
AT-15-6163/2006 oraz posiadajg Atest Higieniczny Panstwowego Zakfadu
Higieny HK/B/1504/01/2006

Istnieje mozliwosc¢ perforacji paneli.




PUNTO PRUSZYNSKI SP. Z O.O.

05-816 Michatowice k/\Warszawy, Al. Jerozolimskie 268
Tel. 022 753 25 33, Fax 022 753 25 45
www.punto.pl

e-mail: punto@punto.pl

Centrala firmy PRUSZYNSKI Sp. z 0.0.
05-806 Komorow, Sokotow, ul. Sokotowska 320, tel. 022 738 60 00

Oddziaty firmy PRUSZYNSKI Sp. z o.o0.

BIALYSTOK
16-070 Nowosiotki, ul. Warszawska 44
Tel./Fax 085 719 30 03

GDANSK
80-174 Gdansk-Szadotki, ul. Lubowidzka 34
Tel./Fax 058 303 90 40

KIELCE
25-655 Kielce ul. kodzka 268a
Tel./Fax 041 346 15 10

KRAKOW
32-086 Wegrzce 457 gmina Zielonki
Tel./Fax 012 285 72 30

LUBLIN
25-207 Lublin, ul. Turystyczna 13a
Tel./Fax 081 745 15 90

LODZ
95-030 Rzgow, ul. Rudzka 43
Tel./Fax 042 227 80 70

POZNAN
62-021 Paczkowo k./Poznania ul. Poznarska 100
Tel./Fax 061 815 75 00

SZCZECIN
73-108 Kobylanka, Motaniec 2¢
Tel./Fax 091 561 04 25

WROCLAW
55-080 Katy Wroctawskie, Nowa Wies Wroctawska ul. Relaksowa 41
Tel./Fax 071 316 93 21
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